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SC5000 系列视觉控制器说明 

1、U 盘启动设置选项 

2、驱动安装顺序 

3、上电自启动设定 

4、光源控制器连接串口 
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SC5000 系列视觉控制器 

一、使用 U 盘启动 

 

SC5000 系列视觉控制器进入 CMOS 中可以设置从 U盘启动，从而方便安装操作系统，我们也

可以通过按键“F11”自己设置启动顺序【F11按键为启动顺序菜单选择】。 
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选择从 U盘启动 

 

进入 PE系统，方便我们后续的操作系统安装。 
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2、驱动程序安装方式 

 

驱动程序文件夹 

一般安装驱动程序的顺序如下所示： 

显卡驱动

（一般名称为Graphic）

声卡驱动

（一般名称为Audio）

网卡驱动

（一般名称为LAN）

USB2.0&USB3.0驱动程序

Intel ME(英特尔管理引擎）

Chipset芯片组

（一般名称为Chipset或者inf）

显卡驱动

（一般名称为Graphic）

声卡驱动

（一般名称为Audio）

网卡驱动

（一般名称为LAN）

USB2.0&USB3.0驱动程序

Intel ME(英特尔管理引擎）

驱动安装完成进入COMS设置

来电自启动功能
 

安装驱动程序的顺序一般如上图所示。 
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三、上电自启动设定 

 

设置上电自启动为”Power On” 

 

四、内置连接光源控制器所用串口 

COM口序号 描述 

COM1 外置串口 

COM2 外置串口 

COM3 内置接驳数字光源控制器用 

 


